## スマートフォン（iPhone／Android 端末／Windows 端末）画百をテレビに映してみる

©はじめにご確認ください（スマートフォン側の必須条件）本機搭載の「ミラーリング機能」は以下のスマートフォンなどでご利用が可能です。全てのスマートフォンなどでご利用できる機能ではありませんのでご注意ください。

■iOS 端末の場合 ： （iPone など）

■ Android 端末の場合 ：
$* \mathrm{OS}$ バージョンが 9.0 以降であること $\quad *$ Wi－fi 接続が可能な機器であること ＊画面ミラーリング設定が可能であること
＊OS バージョンが 5.0 以降であること＊Wi－fi 接続が可能な機器であること ＊ワイヤレスディスプレイと「Miracast」接続が可能であること
 ＊ワイヤレスディスプレイと「Miracast」接続が可能であること


## スマートフォン側の設定を行う

データを送信する側（スマートフォン等）の設定を行います。
※以下記載の画像や文面は参考例です。スマートフォンのメーカーや OS のバージョンや機器仕様などに より，画面や設定方法が異なります。詳しくはお持ちの機器のメーカーサポートに「ワイヤレスディス プレイと接続する方法」をお問合せください。

【iPhoneの設定例】＊端末表示画面の $\square$ 枠部分をタップして順次設定を行います

（2）当機名をタップ後， （当機画面上にPSK表示）

（3）当機との接続を確認

（4）コントロールパネルを
起動後，画面ミラーリ ンクをタップ

（5）当機名を選択唯

（6）接続が成功すると当機名横に $\downarrow$ が入る

（7）当機画面に端末画面が表示されます。

## スマートフォン側の誩㱜を行5

【Android端末の設定例】＊端末表示画面の $\square$ 枠部分をタップして順次設定を行います

（1）本体設定画面を表示


※デバイス（当機名）が表示されない場合は，端末のワイヤレスディ スプレイ設定を確認します。

（4）当機名を選択

（5）接続されたことを確認 （当機画面に端末画面が表示されます）
－スマートフォン等を設定後，本機との接続が成功すると，本機画面が切り換わります。


送信側端末のワイヤレスモ二ター出力設定を正しく行った上で本機との接続に成功すると破線枠内の数字が［ 0 ］から［ 1 ］．．．に変わり，暫くすると本機画面に端末の表示画面が映し出されます。
※ご注意：
本機をモ二ターとして画面表示ができる端末台数は 1台のみです。左図破線枠内の数字が［2］以上で表示 されている場合，本機と2台以上の端末が同時接続 されている状態を表示しています。本機の近くに設置されている端末の設定をご確認の上，不要な端末 と接続されている場合は切断してください。
例えば）スマートフォンで静止画を再生


スマホの画面を大画面に映し出してお楽しみいた だけます」


